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VOLETS ROUFANITS EXTERIEURS

Les volets roulants extérieurs sont la solution idéale pour tout batiment. Fonctionnels

et esthétiques, ils s'intégrent parfaitement a fous les styles architecturaux. lls protegent ¢ -
. 0 elen 2 N .

la chaleur et la lumiére excessives, et augmentent la durabilité des fenétres. Ils garantissent

I'intimité et dissuadent les intrus, rendant la maison confortable et bien sécurisée.
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Volets roulants rénovation

les volets extérieurs appelés également volets de rénovation sont aujourd” hui un frés recherché. lls offrent
aux ufilisateurs non seulement de I'infimité, mais aussi le contréle de lumiere entrant & l'intérieur. De plus,
ils améliorent 'apparence de la facade et prolongent la durée de vie des fenétres.




SK45 SK90 SKP SKO-P
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Volets roulants rénovation SK45

Volet SK45 est une solution idéale pour les batiments neufs et existants, quel que soit le type de fenétres. Il se caractérise
par un coffre coupé & extérieur & un angle de 45 degrés, donnant & la facade un aspect géométrique net. Il peut étre
monté directement sur la facade ou dans le cadre de la fenétre.

* largeur minimale du caisson (moteurs électriques): 450 mm

* largeur minimale du caisson (commande manuelle): 400 mm
* largeur maximale du caisson: 4500 mm

* palette de couleurs disponible: RAL, ALUPROF

* posséde une construction universelle

) . * le caisson, les rails et le tablier peuvent étre laqués
Les hauteurs maximales (fenétre + caisson) en mm X
dans importe quelle couleur de la palette RAL

L skas [ A

La caisse A B PA 39 PA 43 PA 52 de pertes de chaleur
137 140 140 1600 1410 900 * permet |'installation d'une moustiquaire intégrée
165 168 168 2470 2500 1590 * types de tabliers disponibles:
180 183 183 3060 3100 2060 PVC 37 PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52
205 208 208 4320 4150 2700 * disponible dans la version économique Railing SK45

*Les valeurs indiquées sont les hauteurs totales maximales des volets roulants sans moustiquaire
intégrée, elles dépen dent entre autres du choix de la méthode de contréle.
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Volets roulants rénovation SKQO

La conception unique du volet SKQO apporte une touche de fraicheur & la réflexion sur les volets adaptatifs.
En plus de tous les avantages de ce type de produit, le caisson peut également étre encastré. Il suffit ajouter

& tout moment un rail de support pour le plétre.

. \Grgcur minimale du caisson (moteurs é\cc‘rriqucs): 450 mm

* largeur minimale du caisson (commande manuelle): 400 mm
* largeur maximale du caisson: 4500 mm

* palette de couleurs disponible: RAL, ALUPROF

* posséde une consfruction universelle

Les hauteurs maximales (fenétre + caisson) en mm* * |le caisson, les rails et le tablier peuvent étre laqués
Lo caisse oy 5 PA 30 PA 43 oA 52 * le montage du volet & extérieur garantit
de pertes de chaleur
137 140 140 1600 1410 Q00 . . , . S
* permet |'installation d'une moustiquaire intégrée
165 65 Lete 2470 2500 1590 * types de tabliers disponibles:
180 183 183 3060 3100 2060 PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52
205 208 208 4320 4150 2700 * il peut éfre installé sur tout type de batiment
*Les valeurs indiquées sont les hauteurs totales maximales des volets roulants sans moustiquaire ol est pfeferOb‘e d’O\.OU'ef des rails de supportf

intégrée, elles dépen dent entre autres du choix de la méthode de contréle. pour p‘OCO dans les caissons encasirés
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Volets roulants rénovation SKP

Systéme avec un caisson de forme semi-circulaire, qui se marie parfaitement avec les menuiseries anciennes d' un béatiment.
Angle supérieur du caisson est soigneusement choisi pour harmoniser parfaitement bien avec embrasure de la fenétre.
Il possede les caractéristiques des modeles SK45 ef sko-p, mais se distingue également par un design original qui mettra
en valeur votre maison. Peut &fre monté aussi bien sur la facade que dans embrasure de la fenétre.

* largeur minimale du caisson (moteurs électriques): 450 mm

* largeur minimale du caisson (commande manuelle): 400 mm

* largeur maximale du caisson: 4500 mm
* palette de couleurs disponible: RAL, ALUPROF

* une révision arrondie qui se démarque des autres modéles

Les hauteurs maximales (fenétre + caisson) en mm* * la boile, les guides et I'armure peuvent étre peints dans
s | [ee duele coeu Al e pacie i
® qucune dépcrdmon de chaleur grdce a une installation
La caisse A B PA 39 PA 43 PA 52 L
exterieure
137 138 138 1600 1410 900 . . . . I
permet d ‘installer une moustiquaire intégrée
165 166 166 2470 2500 1590 * installation sur tout type de batiment
180 181 181 3060 3100 2060 * types de tabliers disponibles:
205 206 206 4320 4150 2700 PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52

*Les valeurs indiquées sont les hauteurs totales maximales des volets roulants sans moustiquaire
intégrée, elles dépen dent entre autres du choix de la méthode de contréle.
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Volets roulants rénovation SKO-P

Dans ce systéme, le caisson en aluminium de haute qualité est arrondi, ce qui en fait une décoration

de la propriété. Un modéle exceptionnellement durable.

Les hauteurs maximales (fenétre + caisson) en mm*

La caisse A B PA 39 PA 43 PA 52
137 141 144 1560 1410 850
165 168 172 2430 2500 1640
180 184 187 3260 2980 2060
205 206 212 4370 4020 2700

*Les valeurs indiquées sont les hauteurs totales maximales des volets roulants sans moustiquaire

intégrée, elles dépen dent entre autres du choix de la méthode de contréle.

¢ largeur minimale du caisson (moteurs électriques): 450 mm

* largeur minimale du caisson (commande manuelle): 400 mm
* largeur maximale du caisson: 4500 mm

* palette de couleurs disponible: RAL, ALUPROF

* a une forme unique

* la boite, les guides et I'armure peuvent étre peints dans
n'importe quelle couleur de la palette RAL

e le montage du volet & extérieur garantit protége
protége de pertes de chaleurs

* permet d ‘insfaller une moustiquaire intégrée

* types de tabliers disponibles:
PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52





